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330. Carosello automatico a 10 culle per lo stoccaggio e la movimentazione dei rotoli di tessuto. L’area di stoccaggio pezze è composta 

da due piani di conveyorizzati sovrapposti. Il piano inferiore è destinato al pre-carico dei rotoli per la stesura, disposti in ordine casuale, 

in quanto la corretta sequenza viene impostata tramite apposito pannello di comando con PC Touch interattivo e un software specifico, 

semplice ed intuitivo. Il piano superiore è invece destinato alla raccolta delle pezze scaricate automaticamente dalla macchina stenditrice, 

dopo l’utilizzo. Il meccanismo di carico e scarico delle pezze, su un apposito supporto a culla, è gestito dal carosello in modo completamente 

automatico, allo scopo di minimizzare il tempo di fermo della macchina stenditrice e migliorarne quindi l’efficienza produttiva.

330. 10 roll automatic carousel for the roll storage and handling. The storage area is made of 2 overlaped conveyorized platforms. The 

lower platform is for the roll pre-loading, randomly placed, as the proper spreading sequence is set by the control panel, equipped with 

interactive PC Touch with a dedicated advanced software, intuitive and user friendly. The upper one is to collect the used rolls, automatically 

off-loaded after the spreading. The roll loading/off-loading system, on a specific cradle support, is managed by the carousel in a fully 

automatic mode, in order to minimize the idle time of the spreader and improve its productivity.

Portata massima 60 Kg
Max capacity 60 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Peso massimo pezza: 60 Kg
• Altezza tessuti 180 cm / 230 cm
• Diametro massimo pezza: 300 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Max roll weight 60 Kg
• Fabric width 180 / 230 cm
• Max roll diam.: 300 mm.
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